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Herramientas profesionales para resultados profesionales

Llanas con mango 
de madera
49714 / 49716 / 49720 / 49795

DURADERA 
Hoja de 28 cm x 11 cm en acero

endurecido y templado, laminada y
pulida para una mayor duración

Las llanas de QEP® de 28 cm en acero endurecido y templado tradicional están diseñadas profesionalmente para 
esparcir mortero delgado durante la instalación de losetas seleccionada. Estas llanas con mangos de madera son 
fáciles de utilizar y se caracterizan por sus hojas de acero endurecido y templado. El tallo en aluminio endurecido 
le proporciona un soporte extra. 
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Para aplicar mortero delgado en las 
losetas para pared de cerámica, metal y 
aluminio desde 15 cm x 15 cm hasta de 

30 cm x 30 cm

Para aplicar mortero delgado en las 
losetas de cerámica de 20 cm x 20 cm 

hasta de 41 cm x 41 cm

Para aplicar mortero delgado o 
mortero medio en la instalación de 
piedra natural, cantera, losetas de 
pavimento, saltillo y cerámica de 

30 cm x 30 cm y más grandes

Para aplicar mortero delgado o 
mortero medio en la instalación de 
piedra natural, cantera, losetas de 
pavimento, saltillo y cerámica de

30 cm x 30 cm y más grandes

6 mm x 9.5 mm x 6 mm  SQ
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RESISTENTE 
El mango grande de madera hace

que la llana sea fácil de mover

FUERTE 
Tallo más largo con remaches
expuestos para mayor fuerza


